N

= = Q] o
lwre AW |




copertina singola F (con revalco) 5-03-2007 8:40 Pagina 2$
NOUVEAUTES 2007

APPAREIL MULTI FONCTION TRIPHASE A LED - 1RANM23 . . . ... . e 1
COMPTEUR HORAIRE MULTI TENSION — IRHIL . . . ... e 7
UNIDICT S BIFRESAN [NERIDS B 0 A O O O SN O L B o e e L i e e 8
MEINVE NREBARGR AR 5! NEMSH 8.8 B SR B L o e e 10
MODULE DE PROTECTION POUR MOTEURS DIESEL . . . .. ... e e e 11
BEANIDIACCES B NCUSICONTACTER | o o 13



2R133Vv230 F_4°.gxd 5-03-2007 8:37 Pagina 10

——

VOLTMETRE BARGRAPH 5 LED

DESCRIPTION GENERALE
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== \/oltmeétre Economique constitué de 5 LEDS rouge destiné a une utilisation sur des groupes électrogénes ou autre produit sujet a vibrations.
= | e produit est disponible en version horizontale (2R133V230) et verticale (2RI33V230T) pouvant lire des tensions de 230V, ou en version horizontale (2RI33V400)
et verticale (2RI133V400T) pouvant visualiser des tensions de 400V, (mais raccorder I'entrée a une alimentation 230VAC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

= Alimentation auxiliaire U auto alimenté = Affichage 5 LEDS rouges
Gamme 40...300VAC = Degré de Protection IP40
Puissance Max absorbée 0,5VA == Standards CEIl
= Circuit Voltmétre - Sécurité CEI EN 61010-1 300V CLASSIII
Insertion Directe max 300V - Classe lep,reusmn CEl E!\l. 6068.8 o
Surcharge Thermigue 400V pendant 5 secondes - Compatibilité Electromagnétique (immunité) CEI EN 61000-6-2
X g P - Compatibilité Electromagnétique (emission) CEI EN 61000-6-4
Frequence 45...65Hz - Protection IP CEI EN 60529
== Environnement
Temperature Nominale 5. +80°C = INSTRUMENTS PATENTES VA/2006/A/33
Gamme Max -10 ... +85°C
Température de Stockage -20...+90 °C
Humidité 10 ... 95%
Pression Atmosphérique 70 ... 110 kPa
CONNECTION DIAGRAM
L1 /
— k
L2 '
+—
L3 .
+— 7
2RI33V230 2RI33V230 2RI33V230 ,' ' 2RI33V400
- - - I -
I’ /'
/)
N /

A

== Poids: 0,01 kg

L'instrument mesure seulement la tension phase-neutre (230V).
Le méme appareil peut montrer la mesure de 400V (modele 2RI33V400 et 2RI33V400T), mais en aucun cas le raccordement doit étre réalisé entre phase.
Car dans un systéme triphasé, lorsque la tension phase-neutre est a 230V alors la tension phase-phase est obligatoirement & 400V (230V x \/3= 400V )

DIMENSIONS en mm
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SYSTEME DE FIXATION RAPIDE
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MODULE DE PROTECTION
POUR MOTEUR DIESEL

DESCRIPTION GENERALE
= Ce produit de protection a une face avant compléte avec une clef de démarrage et des signalisations optiques pour protéger les moteurs contre des dommages

d'ordre général pendant I'utilisation.

Le contrble des paramétres est assuré par une carte électronique développée par ordinateur mais optimisée pour les services nécessaires.
Les composants professionnels utilisés garantissent un pourcentage insignifiant de deffectuosité .

Le fonctionnement est garanti pour des utilisations dans des conditions d’environnement extréme et en présence de vibrations mécaniques.

DIMENSIONS en mm DIAGRAMME CONNEXION
__Qﬁif‘_u—— Contact courant de démarrage (clef) sur bornes b2 20A
Contact courant STOP(excitation / de-excitation) 10A
— Temps STOP 30 sec
| Temps initiale Alarme 15 sec
Maintenance sans
:\1! Température de fonctionnement -10°....+70°C
? Seuil électronique d’alarme de Sur vitesse 50...65Hz
| I .
© | Alimentation par clef sur borne a2:
| pour service auxiliaire, lumiére de panneau et
l - 2l = | 72 instrument de mesure du moteur Max 2A

DIAGRAMMES DE CONNEXIONS

2RPM72 - Sur vitesse par contact externe 2RPMT72F - Sur vitesse par capteur (pickup)
15 OVERSPEED
b1 =" b1 —
- 25—
24—~ 2 ® 2 —
—22 —_ al g | —22 = - -
16 = _|l 29 = - 16 — 12/24V
| c=I. |
HORN| 4B HoRN| = .5 BATIRES
D+ ] | D+ — |
@R [T T ~
3{';13’ !a B.C.G. EHT.| OLP. A B,C.G,‘ EHT.
Frame of chassss erenal
Ve 77 77 Nl 77 77 77
15 - Alimentation 12/24VDC (+ batterie) SURVITESSE PAR CAPTEUR
bl - Sortie alarme acoustique (tension de batterie Max 300mA) Deux autres bornes sont disponibles sur le c6té opposé des bornes
25 - Entrée Survitesse par contact externe (- batterie) “OVERSPEED” principales.
24 - Générateur chargeur batterie (+) “B.C.G.” Un potentiométre de calibration également est disponible accessible par
b2 - Sortie démarrage (tension batterie Max 40A) “START” un trou situé sur un des cotés du boitier. Il est utilisé pour la calibration du

seuil du point d'intervention pour la survitesse. Un controle de la
survitesse par tension ou capteur doit étre ajouter au contact de
survitesse (terminal 25); Il suffit que I'un des niveaux de survitesse arrive
au niveau d'alarme pour causer I'arrét du moteur .

22 - Entrée Haute température moteur (- batterie) “E.H.T.”

al - Pole Négatif (- batterie)

18 - Entrée pression huile basse (- batterie) “O.L.P.”

a2 - Sortie stop De-excitation (+ batterie): utilisé comme alternatif & la borne 21
16 - Entrée réserve Carburant (- batterie) “FUEL RES”

21 - Sortie stop Excitation (+ batterie): utilisé comme alternatif a la borne a2

11
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DESCRIPTION des OPERATIONS
= 2RPM72 / 2RPMT72F intégrent les fonctions essentielles de protection des moteurs Diesel et la possibilité d’exécuter la manoeuvre de démarrage.

Sur la face avant les éléments suivants sont présents :
BLOC CLEF:

C'est une clef avec 3 possibilitées:
a) Produit non connecté (OFF)

b) Produit Connecté

c) Démarrage

BOUTON POUSSOIR STOP :
Il permet d’arréter le moteur dans toutes les conditions

= Groupe de signalisation Optique
RESERVE CARBURANT:

Ce signal optique s'allume lorsque le carburant est proche d'étre épuisé; une alarme acoustique est immédiatement active jusqu'a ce que les conditions
d'alarme soient résolues.

CHARGEUR DE BATTERIE:
Ce signal optique s'allume lorsque le chargeur de batterie n'est excité ce qui signifie qu'il ne charge pas la batterie.

SUR VITESSE:

Ce signal optique s'allume pour informer que I'alarme externe ou interne de survitesse (centrifuge ou autre) se déclenche. Pour activer I'alarme, une des
deux conditions suffit. Immédiatement, un cycle d'arrét automatique temporisé est activé (disponible en voie excitation ou de-excitation): une alarme
acoustique permanente est activé. Les alarmes de haute température moteur et basse pression d’huile sont exclues.

TEMPERATURE HAUTE DU MOTEUR:

Pour informer que le thermostat du moteur a détecté une anomalie.

Cette situation d'alarme est mémorisée et immédiatement, un cycle d’arrét automatique temporisé est activé (disponible en voie excitation ou de-excitation):
une alarme acoustique permanente est activée. Les alarmes de survitesse et basse pression d’huile sont exclues.

PRESSION BASSE HUILE:

Ce signal optique s'allume pour informer que l'indicateur d'huile a détecté une anomalie. Cette situation d'alarme est mémorisée et immédiatement, un cycle
automatique temporisé est activé (disponible en voie excitation ou de-excitation): une alarme acoustique permanente est activee.

Les alarmes de survitesse et de haute température moteur sont exclues.

ON (ALIMENTATION):
Ce signal optique s'allume pour informer que I'appareil fonctionne

NOTE MPORTANTE :
LED CLIGNOTANTE (durant la phase de démarrage) =  Protections non activées

Entrée alarme éventuelle clignotante, mais n'arréte pas le moteur
LED FIXE (apres la phase de démarrage) = protections actives apres 15 secondes

La seule alarme active (apres le dernier clignotement des leds) est I'alarme de survitesse qui
entraine I'arrét immédiat du moteur . Les éventuelles alarmes de HAUTE TEMPERATURE MOTEUR ET BASSE PRESSION D'HUILE ne sont pas activées (pendant
ces 15 secondes). Elles deviennent actives seulement dans un deuxiéme temps .

= | es opeérations sur 2RPM72 / 2RPM72F sont:
a) Lorsqu'il est activé (premiére position de la clef a droite), un cycle de test automatique lampes, alarme accoustique et diagnotique interne est réalisé (temps du test
est d’environ de 2 secondes ).
Aprés le test le produit est actif. Le signal ON (alimentation) et autres alarmes actives commencent a clignoter mais sans arréter le moteur.
Eventuellement “Réserve de Carburant” peut déclencher I'alarme acoustique.
Aprés la phase ON la led devient fixe (les alarmes sont prises en compte aprés 15 secondes excluant I'alarme de survitesse pour laquelle le moteur est arrété
immédiatement).
Dans cette phase (lumiere verte fixe) le courant est injecté sur la borne +D de I'alternateur pour permettre I'excitation.
Si, pendant le fonctionnement, un arrét moteur arrive la led verte commence a clignoter rapidement et une des figures rouges sera allumée.
b) Lorsque le moteur est démarré, le circuit d’excitation de I'alternateur chargeur-batterie est exclu.Les alarmes HAUTE TEMPERATURE MOTEUR, BASSE
PRESSION D’HUILE et SURVITESSE sont opérationnelles et le 2RPM72 / 2RPM72F est en phase de surveillance.
c) Si une alarme est acitvée (exemple: BASSE PRESSION D'HUILE) la lampe correspondante sera allumée fixe, la situation d’alarme est mémorisée, I'alarme
extérieure accoustique est active. Un cycle d'arrét moteur est également actif (temps d'arrét de 30 secondes, disponible en phase d’excitation ou non excitation )
d) Siconnecté (alimenté) et le démarrage non éffectué, il reste en stand-by pendant 60 sec (lampe ON clignotante) et apres ce temps, contrélera automatiquement le
moteur et activera les éventuelles alarmes présentes.
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Arriving from:

I} = Torino (Highway A4) / Tang. Ovest
] = Varese/Como/Malpensa (Highway A8)
[d = Bergamo/Venezia (Highway A4)

Exit MILANO - Viale Certosa

‘ - Via G. Stephenson «%
Exit
Revalco * N
~ %,
Via Giorgio Stephenson, 90 -~ “a,
20157 MILANO [TALY *= %@,//
Telephone ++39 02.39002153 2z
Fax ++39 02.39002207 %ov
%

E-MAIL ADDRESSES

GENERAL INFORMATIONS ¢ info@revalco.it
TECHNICAL INFORMATIONS « tech@revalco.it
QUALITY INFORMATIONS ¢ quality@revalco.it
DOMESTIC SELLING DEPARTMENT + sales.ita@revalco.it
EXPORT DEPARTMENT + sales.est@revalco.it
ACCOUNT DEPARTMENT e« accounts@revalco.it
BUYING DEPARTMENT e« buyer@revalco.it

TELEPHONE AND FAX BY WEB SITE

Web site ——

Telephone Telefax

++39 02.39002133 ++39 02.39002201

Copyright® Revalco srl - 2006 - All rights reserved.

No one part of this catalogue can be cogied ?r %e_nt withgut anykwritten authorization by Revalco srl.
evalco® is a trade mark.

Printed by: Selgraph - Cocquio T. (VA) Italy - Tel. +39 0332 701422

13

—b—



copertina singola F (con revalco) 5-03-2007 8:40 Pagina 4,1

UNI EN 150 9001:2000 - N* 9105.REVA

www.revalco.it

ENTREZ SUR LE SITE WEB POUR VOIR
LES DERNIERES NOUVEAUTES

i

L, Vi

T




